SPECIFICHE DI PROVA
Test specifications

PROVE DI DURATA A TEMPERATURA AMBIENTE
Durabllity test at room temperature

CONDIZIINI DI PROVA
Test condition

TEMPERATURAR0'C 35°C
Tenperature20’C 35°C

TENSIINE APPLICATA / V IC
Applied voltager / V IC

CORRENTE DI PROVA /
Test Current /

AZIINAMENTT: APERTURA/CHIUSURA GAS' 500000, 0 GAS MICROSWITCH: 500000
Cycles: open/close gast 500000, 0 gas microswitch S00000
FREQUENZA' 50-60 azionamentl/sinuto

Frequencyr S0-60 cycles/minute

N3 PZ TESTATI

Tested N3 pleces
CRITERT DI VALUTAZIINE
Judgement criteria

CONDUCIBILITA' CONFORME ALLO SCHEMA ELETTRICO

Conductivity in conpliance wh the wirihg diagran

NESSUNA DEFEZIONE MECCANICA O ELETTRICA

No electrical or mecchanical defects to be found

CONDIZIINI DI PROVA
Test condition

TEMPERATURAR0'C 35°C
Tenperature20’C 35°C

TENSIINE APPLICATA / V IC
Applied voltager / V IC

CORRENTE DI PROVA /
Test Current /

AZIINAMENTI: APERTURA/CHIUSURA GAS: 250,000, 0 GAS MICROSVITCH: 250000
Cycles: open/close gast 250000, 0 gas microswiich 250000
FREQUENZA: S0-60 azionamentl/ninuto

Frequencyr S0-60 cycles/minute

N2 PZ TESTATI

Tested N2 pleces
CRITERT DI VALUTAZIINE
Judgement criteria

CONDUCIBILITA' CONFORME ALLO SCHEMA ELETTRICO

Conductivity in conpliance wh the wirhg diagran

NESSUNA DEFEZIONE MECCANICA O ELETTRICA

No electrical or mecchanical defects to be found

e tretie b ced

PROVE DI DURATA CON CICLI TERMICI
Durability test with heat shock

CICLDF 2 ore o +80°C, 2 ore o -20'C / tempo dl transizione max a 5 min
Cycler 2 hours at 480°C, 2 hours at -20°C / transition time max 5 ninutes
N* CICLI 8

Nunber of cycles: 8

N2 PZ TESTATI

AZIONAMENTI! APERTURA/CHIUSURA GAS 100,000, 0 GAS MICROSWITCH: 100000

Cycles: open/close gas' 100.000, 0 gas microswitch 100000

FREQUENZA S0-60 azbonamenti/minuto

Frequency: S0-60 cycles/minute

N3 PZ TESTATL

Tested N3 pleces

CRITERI DI VALUTAZIINE

Judgenment criterla

CONDUCIBILITA' CONFORME ALLO SCHEMA ELETTRICO

Conductivity In corpllance with the wring dlagran

NESSUNA DEFEZIONE MECCANICA O ELETTRICA

No electrical or mecchanical defects to be found

PROVA DI RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI
Vibration endurance test

ACCELERAZIINE: 10g costante

Acceleration 10g steady

FREQUENZA: S50-500Hz, rate lUneare 10Hz/sec

Frequencyr 50-500Hz, Unear rate 10Hz/sec

RATA 80 Sveeps per asse

Rration 600 sveeps per wis

N1 PZ TESTATI SU ASSI X, Y, Z

Tested N1 pleces on axis X, Y, Z

CRITERL DI VALUTAZIINE

Judgement criteria

CONDUCIBILITA' CONFORME ALLO SCHEMA ELETTRICO

Conductivity In conpllonce with the wiring dlogran

CORRETTA FUNZIINALITA NECCANICA, ASSENZA Il ROTTURE SU PARTI INTERME ED ESTERNE
no breaks on Inside and outside parts
NESSUNA ALTRA DEFEZIONE MECCANICA O ELETTRICA

No other electrical or mecchanical defects to be found

RESISTENZA ALL’URTO DISPOSITIVO COMPLETO

CADUTA LIBERA DA ALTEZZA Im SU SUILD IN CEMENTD RIPETUTA
MR 05 VILTE SECONDO DIREZIONI DIVERSE
Free fall from In height to the concrete ground for 5 times In different directions

CRITERI DI VALUTAZIONE

no breoaks on Inside and outside parts

CICLI TERMICI

Heat shock test

CICLD: 4 ore a +B0°C, 4 ore o -30°C / tempo d transizione Inferlore a 3 nn
Cycler 4 hours at +80°C, 4 hours at -30°C / transition time lower than 3 minutes
N* CICLL 8

Nunber of cycles 8

N2 PZ TESTATI

Tested N2 pleces

CRITERT DI VALUTAZIINE

Judgenent criteria

CONDUCIBILITA CONFORME ALLD SCHEMA ELETTRICO

Conductivity n corpliance wth the viring dagran

NESSUNA ALTRA DEFEZIONE MECCANICA O ELETTRICA

No any other electricol or meccanical defects to be found

PROVA DI RESISTENZA ALLA POLVERE

Dust resistance test

CONDIZIONI DI PROVA

Test conclition

TEMPERATURARO'C 32°C

Temperature@’C 32°C

POLVERE! TALCO O CEMENTD IDRAULICD

Dust talc or hydraullc cenent

CAMERA COD. 38310

Charbert code 38310

CIELD 3 sec spruzzo, 30 sec riposo per 1 ore, dopo 1 ore 3 ezionasent] del conendo ges
Cycer 3 seconds prayhg, 3 seconds rest for | how, efter 1 howr 9 cyrles of rottie cntrol
N* CICLD 10

Nurber of cycles 10

Ni PZ TESTATI

Tested NI pleces

CRITERT DI VALUTAZIINE
Judgement criteria

NESSUNA ALTRA DEFEZIONE NECCANICA 0 ELETTRICA
No any other electrical or meccanical defects to be found

RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA
Salt spray resistance

DURATA! 192h (ESCLUSE VITD

Duratiors 192h (screws excluded )

NORMA+ UNI-ISO-EN 9227

Standard: UNI-ISO-EN 9227

METODO: NSS

Method: NSS

CRITERL D1 VALUTAZIINE

Judgement criteria

CONDUCIBILITA' CONFORME ALLD SCHENA ELETTRICO; CORRETTD FUNZIINAMENTO MECCANICO
Conductivity in compliance with the wiring diagram correct mechanical funtioning
NESSUNA ALTRA DEFEZIONE MECCANICA 0 ELETTRICA

No other electrical or mecchanical defects are to be found In the same condition

PROVA DI RESISTENZA ALL’ACQUA
Water resistance test

CONDIZIONI DI PROVA

Test conditions

TEMPERATURA: 20'C £10°C

Tenperaturer 20C +10°C

ASSEMBLARE IL COMANDD SU UN TUBD MANUBRID IN POSIZIONE DI LAVIRD

JAGWRE CIN PIXGIA NEDIANTE SPRUZZATIRE @ 840 n, NR 26 UGELLIT i, PORTATA 30 L/nn

DISTANZA UGELLI DAL PROVIND 420 mey COLLEGANENTD MICROSWITCH DI 0 GAS A 14v 001A

Fit the switch to the handlebar tube In the working position, wet It through a sprayer with
#840nm, 26 nozzles #1m , flow rate 30/min, distance of the nozzles from the tester 420mn, duration 4h
CELD 3 i spruczs, 30 i ripeso

Cyder W ins sprayhg, 30 o rest , trattle cycled for 1 thes

N°* CICLL: 8

Number of cycles 8

N2 PZ TESTATL

Tested N2 pleces

CRITERT 11 VALUTAZIINE

Judgement criteria

NESSUNA CONDUZIDNE DC CIRRENTE DESPERSA SUPERIDRE A 20wy CORRETTD FUNZIINAMENTD NECCANICO
No conduction of leakage current over 20mA) correct mechanical funtioning

PROVA DI RESISTENZA ALL‘ACQUA BIS
Water resistonce test

CONDIZIONI DI PROVA

Test conditions

TEMPERATIRA' 20°C £5°C
Temperature: 20'C £5°C

ASSEMBLARE IL DISPOSITIVO SU UN TUBO MANUBRIO IN POSIZIONE DI LAVORD
BAGWRE CON PIGGIA NEDIANTE SPRUZZATIRE ¢ 840 mm, MR 26 UGELLT lnn, PORTATA 30 L/in

DISTANZA UGELLI DAL PROVIND 420 mmy

Fit the switch to the handlebar tube In the working position, wet it through o sprayer with
#840mn, 26 nozzles dimm , flov rate 30U/min, distance of the nozzles from the tester 420mm

(LD 3 rh sprizzs, 235 are riaso, W azirwrent] el connco
Oycles 3 s spraying, 235 hours rest , throttle cyded for 1 thes

N* CICLI 5

Number of cycles: 5
CRITERT DI VALUTAZIINE
Judgement criteria

PO 48 ORE CONDUCIBILITA’ CONFIRME ALLD SCHEMA ELETTRICI) CORRETTD FUNZIINAMENTD MECCANICD

DOPO 48h M1 RIPOSO ISOLANENTD ELETTRICO SU DGNI CONTATTO > 1 NOHM @ 580 V IC

VERIFICA FUNZINALITA' ELETTRICA POTENZIINETR DURANTE 1 10 CICLI DI AZINAMENTO
L'ACQUA EVENTUALMENTE PENETRATA ALL'INTERND NON DEVE RISTAGNARE IN PROSSIMITA'
DET CONTATTI ELETTRICI; SOND AMMESSE GOCCE NELLA PARTE INFERIORE DELLA CALOTTA
WFter 48 hours conductivity In conplionce with the wiring dograw correct mechanical funtioning

Ater 48h at rest, electrical nsulation on each contact > 1 MIHH € 500 V I

electrical fi

checkdng p

The possile water seeped Into the switch shall

some drops In the
RESISTENZA

lover part of the case are admitted
ALL'OLID 10W-40

OlL_resistonce test 10W-40

CONDIZIONI DI PROVA
Test condition

DURATA 24h) IMMERSIONE
Duration 24h, dpping

N3 PZ TESTATI

N3 pleces tested

CRITERL D1 VALUTAZIINE

Judgement criteria

NON SONO AMMESSE ANOMALIE SUPERFICIALI
No surface anomalles are odnitted

RESISTENZA

AL _LIQUIDOD DEI FRENI DOT4

DOT4 broke fluld resltance test
CONDIZIONI DI PROVA

Test condition

TEMPERATURARI'C 35°C

Temperature20°C 35°C

DURATA! 1h; IMMERSIONE

Duration 1h) dipping

y diuring the 10 throttle cycles
not stagmte near to the electrical contacts)

PROVA DI RESISTENZA A BENZINA VERDE
Lead-free petrol resistance test

CONDIZIONI DI PROVA
Test condition
TEMPERATURARO'C 45°C
Tenperature20’C i5'C
DURATA! 1h) IMMERSIONE
Duration: 1hy dipping

N3 PZ TESTATL
N3 pleces tested

No surface onomalles are adnitted

PROVA DI RESISTENZA ALLE RADIAZIONI U.V.
UV. ray resistonce test

CONDIZIONI DI PROVA
Test condttion
TEMPERATIRA0'C +15°C
Tenperature20’C +15°C

UNIDITA’ RELATIVA > 50%

Relative humidity: >50%

CAMERA COD. 36210 - LANPADA UV. 300V
Chanber coder 382.10 - ULV, lamp 300V
DURATA ESPOSIZIONE: 30h

Exposttion timer 30h

N3 PZ TESTATI
Tested N.3 pleces

CRITERL D1 VALUTAZIDNE
Judgement criteria

NON SONO AMMESSE ANDMALIE SUPERFICIALT, SBIANCAMENTI 0 VARIAZIONI II COLORE
No surface anomalles such as whitening or color change

[ormato AT]

N3 PZ TESTATI
N3 pleces tested
CRITERL DI VALUTAZIONE
Judgement criteria
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